
รหัส :

ปกติ ช ำรุด ปกติ ช ำรุด ปกติ ช ำรุด ปกติ ไม่ปกติ มี ไม่มี
ผู้ตรวจ

เกณฑ์กำรตรวจสอบ
สำยฉีด คันบังคับ ตัวถัง เกจควำมดัน/น ้ำหนัก ส่ิงกีดขวำงวันท่ีตรวจ

วันท่ี

บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

  ข้อควรปฏิบัติ

    - ตรวจสอบสภำพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงช่ือก ำกับด้วยตัวบรรจง

    - หำกพบส่ิงผิดปกติให้ด ำเนินกำรแก้ไขทันที หำกไม่สำมำรถแก้ไขได้ ให้บันทึกควำมผิดปกติน้ัน และส่งเอกสำรน้ีให้จป .ทันที

ภาพถังปกติ

รำยละเอียดของถังดับเพลิง
ชนิด : ขนำด : สถำนท่ีต้ัง :

Dry Chemical

รายละเอียดการช ารุด

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------
สาเหตุการช ารุด

        (  ) ใช้งาน              (  ) หมดอายุ              (  ) อ่ืนๆ

ผู้รำยงำน

ต ำแหน่ง

สลักล็อก คันบังคับ

เกจความดัน

สายฉีด
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